MICRO - STANDARD RADY - BiLE PRACOVNIi SVETLO
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PRVNIiAKTIVACE

* Podrzte tlacitka F a R po dobu 2 sekund - pracovni svétlo se rozsviti

* NEBO - pripojte zafizeni — pracovni svétlo bude blikat
* Jednotka se zapne pfi maximalnim jasu

REZIM SPANKU / VYPINANI
* Podrzte tlaéitka F a R po dobu 3 sekund - pracovni svétlo 3krat zablika - jednotka je VYPNUTA. Stejnym postupem zapnéte napajeni jednotky.

NABIJENIi (doba pIného nabitiz0-100% cca. 1 hodinu)
* Oteviete dvifka na spodni strané zafizeni a pfipojte USB kabel. Nabijeni je mozné pomoci libovolného USB 2000mA AC adaptéru pouzivaného s mobilnimi telefony.

Poznamka: Pracovni svétlo pfi nabijeni blikne jednou, pfi pIném nabiti blikne dvakrat.

MICRO-O0BSLUHA RADY: STANDARD - BiLE PRACOVNi SVETLO

UCHYT DRZAKU GA POHOTOVOSTNi REZIM
* Pfislusenstvi upevnéni « 1. stisk: VSechny LED blikaji
(drzak se prodava samostatné) « 2. stisk: Vypnuti

« Drzeni: Rolovaci sekvence piednich a zadnich LED

ZADNi LEDky
« 1. stisk: Sviti trvale

« 2. stisk: Blika trvale

« 3. stisk: Rolovaci sekvence

(Pfi pohledu zpredu sviti zleva doprava)
« 4, stisk: Vypnuti

* Drzeni: Indikator stavu baterie

NASTAVENI JASU

« 1. stisk: Maximalni

« 2. stisk: Vysoky

« 3. stisk: Stfedni

* 4. stisk: Minimalni

* Drzeni ON/OFF pro SOS signalizaci

PREDNi LEDky

« 1. stisk: Sviti trvale

« 2. stisk: Blika trvale

« 3. stisk: Rolovaci sekvence

(Pfi pohledu zpredu sviti zleva doprava)
« 4. stisk: Vypnuti

* Drzeni ON/OFF pro horni LED

PRACOVNI SVETLO

« 1. stisk: LED zapnuté

« 2. stisk: Vypnuti

* Drzeni: Standardni provozni rezim

(VSechny predni LED zapnuté, zadni LED blikaji)

DULEZITA BEZPEGNOSTNI UPOZORNEN(

Guardian Angel(R) ma neodymovy magnet zabudovany do produktu pro ucely pripevnéni. Nenechavejte neodymové magnety v blizkosti osob s kardiostimulatorem nebo podobnou Iékarskou
pomuckou. Silna magneticka pole magnetu mohou ovlivnit provoz takovych zafizeni. Neodymové magnety jsou extrémné silné a je tfeba s nimi zachazet opatrné, aby nedoslo ke zranéni. Prsty a dalsi
casti téla se mohou vazné skfipnout mezi dva pfitahujici magnety. Mohou také poskodit televizory, videorekordéry, pocitacové monitory a dalsi CRT displeje. Nikdy neumistujte neodymové magnety do
blizkosti elektronickych zafizeni. Déti by nemély manipulovat s neodymovymi magnety, protoze mohou byt nebezpecné. Malé magnety predstavuji nebezpeci uduseni a nikdy by se nemély spolknout ani
zasunout do zadné casti téla. Pii poziti nebo vdechnuti magnetu okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc. Toto zafizeni je v souladu s ¢asti 15 pravidel FCC (Federalni komise pro komunikaci). Provoz
podléha nasledujicim dvéma podminkam (1) toto zafizeni nesmi zplsobovat $kodliva ruseni a (2) toto zafizeni musi akceptovat jakékoli prijaté ruseni, véetné ruseni, které muze zpusobit nezadouci
provoz. Uplny seznam bezpeé&nostnich upozornéni a podminek naleznete na http://www.guardianangeldevices.com/terms
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